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2.由国家建设部颁发的<<建筑装修工程施工及验收规范>>(GB.50210-2001)。

3.由国家建设部,技术监督局联合发布的<<建筑内部装修设计防火规范>>(GB50222-95)。

工业出版社<<装饰工程施工手册>>等。

5.装饰工程施工的标准做法及惯常方式，施工图中未详尽之做法请参照相关标准及工具书；如：中国建筑

4.<<建设电气安装工程质量检验评定标准>>（GB50303-2002)。

二、设计规模及范围：

1.本装饰工程为暨南大学旅游学院教学楼一楼东西侧机房改造工程及照明设计。

1.甲方提供的建筑施工图纸、确认的平面布置及相关的方案、效果图等资料。

施工图设计说明

一、设计及施工依据：

2.本装饰工程设计为室内装饰设计

三、设计标高和定位及其它：

1.本装饰工程设计相对标高±-0.000为建筑装饰完成标高,相对与原建筑标高，根据不同地面装饰材料相应

地提高，定位详见各部分施工图。

2.本设计尺寸均为完成面尺寸，现场如有较小出入，可适当调整。

3.本设计所注尺寸以毫米为单位，标高以米计。

四、防火要求：

1.根据建筑设计防火规范要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料。

2.所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。易燃物表面、室内装饰织物表面要进行阻燃处

理，使其达到国家防火规范及当地政府颁布的防火规范要求。

3.为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，按设计置于易于辨认位置。

4.除个别室内设计有矛盾调整位置，烟感报警系统、常规消防系统、自动喷淋系统及排烟系统基本上保留

原消防设计。

五、防水、防潮、防锈、隔声处理：

1.为防止潮气侵入引起木结构变形、腐蚀，建筑内墙、地面层须做防潮层，内墙面抹1：3水泥砂浆、刷热

沥表做防潮处理，地面层采用冷底子油、热沥青一道或一毡二油法。

2.钢结构表面须刷红丹防锈漆作防锈处理，螺栓、螺母、垫圈等选用不锈钢件，预埋铁件表面须做热侵镀

锌防腐处理。

3.隔墙龙骨、木格栅空档处塞玻璃棉材料，以保证吸音、保温效果。

4.防水工程根据建筑设计防水工程设计规范、规程。

六、设备安装：

1.重型灯具、水管及有震动的电扇，风道等，须另行吊挂在顶板，不得与吊顶龙骨相连。

2.轻型灯具、风口等可吊挂在原有或附加大、中龙骨上，但必须做加固处理。

3.装饰工程施工中作好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果的前提下，空调风口、消防喷淋等位置

做到均衡布，个别设备在影响整体效果时作适当调整。

七、吊灯工程：

（一）吊顶基底

1.吊灯所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确，龙骨构架排列整

齐顺直，表面必须平整。

2.龙骨架构联接必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。

3.个别特殊造型局部采用木结构基底，木结构须按防火规范进行防火处理。

4.空调出风口、回风口的具体位置、尺寸及材料，除本施花收样灾筑
花设强地置楼路天布贴楼灾部
置电天置楼楼布楼灾施楼平设面楼贴贴
贴施花收样楼灾筑
花设强地电楼路号天布纸楼后关强置局部贴 贴

贴 施花收样楼灾筑
花设强地电楼路筑楼灾部
置电天置楼楼布楼灾施楼平设面楼贴



E、地面工程：

B.钢、木龙骨（FG立筋）7槽安装位置必须正确，连接牢固，安全可靠，不得HI、变形，木件无J

A.基底工程必须表面平整，立面K直，接缝顺平，边角方正，尺寸L确。

C.木制护墙表面平整、光滑。饰面装饰的花M，颜色均匀、无开"、无8N、不露钉帽、无OP。

D.木板拼接位置正确，接缝平整、光滑、顺直、嵌合严密、割向整齐、Q角方正；拼花木护墙的木M拼

花正确、M理R顺、花MS合。

E.木护墙与贴T、BC板、电器盒盖等交接处应交接<密，电器盖开洞位置正确，套割边缘整齐。

（一）地面基7

A.基底表面必须平整，四角方正。有地漏和供除U体的基底，其V度应满W排U体要求。

B.基底构造层（保温层、防潮层、找平层、结合层）的材质、强度、密度必须符合设计要求和施工规范

的规定。

C.铺设地X或其Y粘贴面层的基底表面必须平整、光滑、干Z、密实、洁净。不得有"M[\和起砂。

D.铺设木制地板面层的基底所选用的木龙骨，]地板和垫母，安装必须牢固平直，铺设方式和固定方法

必须符合设计要求和施工规范的规定。

（二）木地板：

A.各^木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动（或粘接牢固），粘贴使用的胶必须要符合设计要求。

B.木质板面应平整光滑，无_痕，`a和无b，图Mcd，油e面层颜色均匀。

C.板面层缝隙严密，接头位置无错开，面层洁净。

（三）石块材地面：

A.块料面层所用板块的品种、规格、级别、形f、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。

B.面层与基层必须结合牢固，无空鼓。

C.块面层表面的质量应g板块齐靠严密、无错缝、表面平整洁净、图案cd、周边顺直。

D.花岗岩（大理石）内表面须做密'处理，h面及侧面刷胶，'i，防止发()*+变色。

E.大理石、花岗岩地面厚度统一为20mm，台jkl为25mm，墙面部分为25mm-30mm。

m、n窗及o木工程：

（一）木n窗：

A.n窗.、n扇安装位置、开p方向、q用功能必须符合设计要求。

B.n窗.必须安装牢固、隔音、防火、密'做法正确，符合设计要求和施工规范的规定。

C.n窗扇安装应r口顺直，_面平整、光滑、无sP、开关tu、严密、无回v、wH和变形。

D.n窗五金安装牢固，位置适x，边缘整齐，小五金件齐全，规格符合要求，插y关ptu。

E.n窗z水、盖口条、压缝条、密'条的安装{应尺寸一致，与n窗结合牢固，木盖口条、压缝条割向

正确，拼缝严密、顺直，与c水木n窗表面颜色一致。

（二）o木制品：

本|适用于}气罩、窗帘盒、窗台板、~子板和各种木制装饰7的制作和安装。

A.o木制品表面质量应颜色一致，表面平整、光滑、无开"、无8�、不露钉帽、无sP，7角直顺，

无HI变形，装饰7刻Mcd、顺直， 角凸凹层次分明，出墙尺寸基本一致。

B.o木制品板面拼接在龙骨上，M理R顺，表面平整、严密，无缝隙，装饰7接头，拼接处凹凸 角位

准确，接头平整、严密。

C.o木制品与顶G、墙体、BC等交接处质量应交接，嵌合严密无缝隙，交接7顺直。

（三）木隔断：

A.木隔断的制作尺寸及构造必须符合设计规定，安装必须要牢固，加胶榫接严密，不露明榫。

B.隔断的表面应表面平整、光滑，无开"，不露钉帽，无sP，7、 、角直顺、方正、接缝严密，无

89，颜色一致。

C.隔断和五金件的安装应隔断制作平直方正、光滑，Q角交接严密、无89。

m一、涂饰工程：

（一）墙面基底：

C.以涂料、裱糊为饰面的以抹灰面为基底的质量要求：抹灰面达到高级抹灰面标准。灰表面色泽一致，

"，符合安全使用要求。

当使用遮盖力不强的面料时，灰面应为纯白色。

D.以涂料、裱糊为饰面的，以胶合板和纸面石膏板为基底的应用耐水板面、表面干净、光滑，割面整齐，

接缝严密，接缝的阳角处采用专用'边胶带，无挂胶，无外钉帽，与骨架<贴牢固。裱糊、涂料工程

要求基底0水1应符合下列规定：混凝土面、抹灰面不大于8%，木制板面不大于8%。

（二）、涂料饰面：

A.本工程所用乳胶漆涂料、木制品油漆和半成品均为"立邦"产品，必须符合设计或选定样品的要求。

（应附有使用说明书）涂刷遍数按厂家要求为准。

B.喷涂或手刷的涂料、油漆厚度应均匀，颜色一致，喷点、喷花的突出点要手感适x，不!粒。喷涂接

茬应留在分格缝出切无明显色差，无分格缝时接茬不得有搭接痕�，喷涂表面c洁无89。

（三）、裱糊饰面

A.各^壁纸和辅助材料的品种、级别、性能、规格、花色必须符合设计要求，产品技术标准与现行验收

规范的要求，并符合建筑室内装修设计防火规范有关规定。

B.面层裱贴必须牢固，不得有空鼓、w边，>?。

C.裱糊饰面表面质量，色泽一致，无N8，正式无胶痕。

D.各:拼接应横平竖直，图案@正，拼缝图案花MS合，阳角处无接缝。距离1.5米正视不显拼接。边缘

整齐，无]边。

E.裱糊与挂A7、贴面板、BC板、电器槽盒等交接处应交接严密，无漏贴、补贴，不覆盖需拆卸的u

动件。

（四）、油漆工程：

A.油漆工程应在地面工程、水}电器安装工程完工后进行。施工时环境温度要求不低于10摄氏度，相对

湿度不大于60%。

B.油漆涂刷时，基层表面有应4分干Z，木基层0水1应控制在12%，抹灰表面不大于6%，每遍油漆施

工时，应待前一遍油漆干Z后进行，涂刷最后一遍油漆时，不得随意加入催*剂。

C.木基层涂刷油漆时，应横平坚直，&横交错，均匀一致，涂刷c色油漆时，在操作中应注意色调均匀，

拼色相互一致，棕眼刮平，木Mc楚，表面不得显露疤痕。不允许有漏刷、[\、N�、裹 、流坠、

>\现象：表面光亮柔和，光滑无挡手感，颜色一致，无刷M。

m二、施工注意事项：

1.施工中应严格执行国家现行的有关施工及验收规范。

2.不得任意变更设计图纸及选材和用料。必须更改时，可根据甲方要求及时与设计人员联系。

3.协调解决：图中未详尽处由设计人员现场协调。

4.为确保设计效果，重要材料选样需要根据设计要求，施工中须严格遵守国家有关防火规范的要求。

隐蔽工程须5有关部n验收合格后方可'i。

5.为方q于施工，在保证设计装饰效果不变的前提下，内部构造可根据施工方常用做法作适当调整，但

必须确保安全、可靠。

m三、图纸说明：

1.厨房专业由厨柜设备公司设计，本图纸不0此范围。

2.家具、灯饰在选样中,不再画施工图,具体加工时由专业厂家出详图,且必须5过现场放样方能施工。

3.工艺品的选择、定做，只做示意并提要求，具体由甲方选购。

4.图纸上标注的材料与c单有矛盾时，以c单为准。

5.二次装修空调、水、电、消防非我司设计范围，相关专业设计单位必须按我司施工图要求设计，或征

得我司设计师同意后方能施工。

6.图纸上出现钢结构部分必须5过专业公司设计或审核后方能施工，本图所有钢结构仅供参考。

7.由于现场不定因素较多，如此图与现场出入较大，以施工过程中设计师现场调整或发变更R知为准。

m四、色彩说明：

1.设计师提供的色彩样板仅供参考，施工方需再次核准所有色彩材料（涂料、木饰面、喷涂等）应提前

调制小样以供设计师对应确认。

2.需提前订选，订制的涉及色样的材料或半成品（饰面）施工方应提前联系好供应商或由供应商配合提

供制作方案，以达到设计师所设想的效果。

3.设计师提供的色板中若有施工方在市场上找不到的或因价格问题+不能采用的，施工方应及时向业主

和设计师反映，由三方相关人员协调确定调整方案，以求达到或接近预期效果。
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金属灯具的外壳必须接地7。

    考虑到照明系统中使用了较多的~灯、石英灯、不锈钢荧光灯盘等都

带有金属外壳，所以，照明回路均采用一火一零一地的三7制接7方式，

一.电源进7

二.室内布7

   1.本系统为~380/220V电源进户7。

   2.穿管暗敷引至各分配电箱。

    本设计为配合装修+进行的电气照明系统设计稿。

2

三.导7及穿7管标准

2导7，插座回路用>=2.5mm 导7。

   1.本系统电源导7均采用BV-500V系列铜芯塑料7,且照明回路用>=1.5mm 

弱电系统中网络7用   0.5/8芯100Mbps网络7，穿7管为G15；电话7

用   0.5/4芯电话7，穿7管为G15；有7电视天7采用SDVC-75-5圆形

    2.本系统中还布置了网络插座、电话插座以及有7电视天7插座，建议在

同轴电缆7，穿7管为G15。

2

2

穿管种^

   3.导7穿7管标准为

导7根数

2

2

盖板不得凸出墙面的结构层。

6.0mm

6.在天G中7盒必须有盖板；在墙内7盒必须调整7盒的埋设深度，使其

4.0mm

   2.暗敷导7保护管，在天G或墙内有接头时，铁管应用焊接。

   1.本系统强弱电墙面暗敷采用PVC管，天花采用铁管。铁管要做好接地措施。

1.5mm

2.5mm

2~3

四.保护接地

2.墙上开关距地1.4米。

   1.暗装主控箱，配电箱距离地1.5米。

3.剃须刀插座距地1.2米。

4.暗插座由于安装位置所限+装于墙，柜底边外，其余均为0.3米高。

    本设计采用TN-S系统，所有钢管必须可靠接地，钢管与钢质接7盒用

五.设备高度除在电气定位图中注明外，均按以下尺寸安装:

直径6mm圆钢焊跨接7并做防腐处理。接地电阻不得大于10欧姆。

电气设计说明

   3.应急主回路参见土建图部分，本设计从每层每户配电箱开始。

   3.各种开关、插座、配电箱均为暗装。

4~6 7~10 11~15

G15 G15 G20 G25

G15 G20 G25 G32

G20 G25 G32 G40

G25 G32 G40 G50
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天面补洞



A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注

位 称 段 单 名 称 纸 项深 圳目 负 项 责 比 项 例 一例 编 外 的 任 何 场 合 工 程电

位例 外 的 任 何 场 合 有 即 通 图

立 及 出 容 单 装 电 话 绘 图 设 计 日 期 序 号 变 更 内 容 人 建 单



A3电



A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注

Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

位 称 段单暨南大学深圳旅游学院教学楼一楼东西侧机房改造工程 1楼西侧机房改造后天花布置图WPL-066 00 *6 00 LE D 平板灯600*600铝扣板

2900



A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注

Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

1:30暨南大学深圳旅游学院教学楼一楼东西侧机房改造工程 

1楼西侧机房改造后开关电路图 WPL-07

开关

600*600LED平板灯



A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注

无 使 注 其 本 使 注 其 电 知 使 此 其 处 时 电 外 他 其 发 现 如 有一现时他其电场如他有相电外他人内电出现标人

建筑装 装装单工程专 线订工程阶单位

位 称 段 单名 称 纸 项 深 圳 目 负 项 责 比 项 例一 例 编 外 的 任 何 场 合

工 程 电

位 例 外 的 任 何 场 合 有 阶 段 电

内 容 图

立 及 出 容 单 程

效 称 电 名 线 订

段 注 及 序

有 阶 电 线

纸 参 通

项 目

内

圳 电段 阶及 应 外 负 责

线 注 ， 比 设 更

序

设 更

圳 他 注

号

例 编

电 现



WPL-09

A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注

Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

1:30暨南大学深圳旅游学院教学楼一楼东西侧机房改造工程 

1楼西侧机房改造后立面索引图





A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.建筑装修装饰工程专业承包壹级单位1:30暨南大学
深圳

旅游学院教学楼

一

楼东西侧机房改造

工程

 

1
楼西侧机房改造后

B 立

面

图

W E L - 0 2墙面批外墙腻子，刷外墙涂料。铝扣板天花吊顶 仿木纹PVC踢脚线时立即通知师 编电话绘



A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注

Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

1:309:;<WEL-03



kYEFGHIJb/~$+KLM|NPVCOP5 水 泥砂浆抹灰D立面图

A3

电   话绘    图 序号变  更  内  容 变 更 人设    计    变    更建 设 单 位设 计 阶 段线订工 程 名 称图 纸 内 容项目负责比    例图纸编号2019.12图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。应立即通知设计师。1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。2. 使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，3.本图版权归深圳市湛艺 建设集团有限公司所有；未 经允许不得将其用于本项建筑装饰工程设计专项甲级单位备                       注Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

1 : 30 暨 南 大 学 深 圳 旅 游 学 院 教 学 楼 一 楼 东 西 侧 机 房 改 造 工 程  1楼西侧机房改造后 D 立面图 W EL - 04



A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。

2.使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，

3.本图版权归深圳市湛艺建设集团有限公司所有；未经允许不得将其用于本项

建筑装饰工程设计专项甲级单位

备                       注

Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

1:30暨南大学深圳旅游学院教学楼一楼东西侧机房改造工程 

1楼东侧机房原始平面图 EPL-01



A3电   话

绘    图 

设    计

日    期

序号 变  更  内  容  变 更 人

设    计    变    更 建 设 单 位

设 计 阶 段

装

线

订

工 程 名 称

图 纸 内 容

项目负责

比    例

图纸编号

2019.12

图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。

1.切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。
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备                       注1:30暨 南 大 学 深 圳 旅 游 学 院 教 学 楼 一 楼 东 西 侧 机 房 改 造 工 程  1楼东侧机房拆除平面图E P L -02 备注：1 .拆除原防火门 : 1 1 6 0 x 2 1 0 02 .拆除线管，拆除铁管及零星水管3 .拆除四周墙面隔音棉及铁丝网 (高度 4米 )4 .拆除地 台 1 3 0 0 * 9 5 0  8个 ， 1 5 0 0 * 4 2 0 0  2个 . 5 .铲除天面乳 胶 漆 ，拆除灯 具 .+4. 00+0. 10+0. 10+0. 10+0. 10+0. 10+0. 10+0. 10+0. 10+0. 10+0. 10消防

管消防管地台地台地台

地台地台地台地台地台地台地台

+ 2. 90- 0. 20
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Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

1:30暨南大学深圳旅游学院教学楼一楼东西侧机房改造工程 

1楼东侧机房改造新建平面图 EPL-03

+4.00

墙面补洞示意图

地沟消防管往上改动新建木夹板门及门套: 1 5 00x 21 00新建木夹板门及门套:1 2 00 x 21 00消防 管 往 上 改 动
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1楼东侧机房改造后地面铺贴图 EPL-05

800*800地砖
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E P L -08

新加 配电箱

备注：所有强电线沿墙面暗敷,套∅32PVC阻燃线管，走天花(天花套铁管)至配电箱网络插座电话插座空调电源插座二三电源插座
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项目负责比    例图纸编号

2019.12图纸序号目外的任何场合；未盖出图专用章及设计人员签名的图纸无效。

应立即通知设计师。位人切勿以比例量度此图，一切应以图纸标注为准。阶人使用此图时，应同时参照建筑图纸及其他相关图纸；如发现有任何矛盾之处，段人本图版权归深圳电话绘建设图设有计日期序有；未号变更内容人其用建本项建筑装饰工程设计专项甲级单位段电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电注Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

建筑装修装饰工程专业承包壹级单位

1 : 30暨 南 大 学 深 圳 旅 游 学 院 教 学 楼 一 楼 将 暨 级 承 业 级 承 甲 风 允 
 壹 暨 将 包 承 饰 承 房 改 造 壹 级 二 风 
 业 备 将 包 承 饰 饰 级 二 侧 市 所 金 经 承 甲 修 承 饰 甲 甲 风 允 
 壹 暨 包 壹 壹 级 二 风 
 业 备 将 级 饰 级 二 侧 市 所 旅 游 学 院 教 学 楼 经 市 二 周 
 于 房 市 壹 级 二 风 
 业 备 将 级 甲 将 级 修 甲 暨 承 壹 级 二 甲 业 业 承 壹 壹 级 得 业 修 级 包 备 将 周 
 于 房 甲 壹 级 二 风 
 包 将 承 壹 级 饰 甲 将 级 修 甲 暨 承 壹 级 承 二 周 
 于 房 甲 许 级 市 包 楼 东 饰 承 房 壹 级 二 风 
 业 备 将 级 甲 将 级 修 甲 暨 承 壹 级 承 修 将 承 壹 房 甲 许 级 市 包 楼 壹 级 二 风 
 业 备 将 包 承 饰 甲 将 级 修 甲 暨 承 壹 级 承 二 承 壹 房 甲 许 级 市 包 始 壹 级 二 风 
 包 将 承 壹 级 饰 甲 将 级 修 甲 暨 承 壹 级 甲 将 级 修 甲 暨 房 甲 许 级 市 包 面 壹 级 二 风 
 业 备 将 包 承 饰 甲 将 级 修 甲 暨 承 壹 级 甲 将 级 修 甲 暨 房 甲 许 级 市 包 集 壹 级 二 风 
 业 备 将 级 甲 饰 级 二 侧 市 所 旅 游 级 级 修 将 备 承 级 承 级 二 金 市 经 市 二 周 
 得 承 壹 饰 承 级 二 机 机 防 所 备 饰 经 市 二 周 
 于 房 甲 许 级 市 包 得 饰 甲 壹 级 二 风 
 机 二 
 级 饰 级 二 壹 包 承 级 甲 暨 将 包 承 饰 隔 
 甲 承 暨 承 壹 壹 级 承 级 甲 暨 将 包 承 隔 隔 
 甲 承 暨 承 壹 壹 级 级 饰 级 壹 壹 级 将 
 级 饰 级 二 壹 包 级 饰 级 壹 壹 级 将 
 级 饰 级 二 壹 包 承 级 甲 暨 将 包 承 隔 隔 米 风 
 甲 甲 饰 修 壹 级 级 级 级 修 甲 暨 承 壹 级 修 业 承 壹 饰 承 级 甲 修 甲 级 包 备 将 周 
 于 房 甲 壹 级 二 风 
 包 将 承 壹 级 饰 级 级 级 修 甲 暨 承 壹 级 甲 饰 级 修 级 修 饰
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